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DIAMENT

Ekogroszek Diament

to wysokiej jakosci ekogroszek z wegla kamiennego o wysokiej wartosci

N

\v, opatowej 25-26 M)/kg. Jest to wysokoenergetyczny wegiel nowej generacji
poddawany specjalnemu procesowi obrébki, tak aby spetniat wymogi
DIAMENT spalania w nowoczesnych piecach retortowych z podajnikiem

Parametry:

e Ciepto spalania 27M)/kg
ROSZEK e Wartos¢ Opatowa 25 - 26 M)/kg
S e Siarka catkowita max 0,6 %

e Popidt max 8 %
e Granulacja 5-25mm
e Spiekalnos¢ 0-2

Sugerowane zastosowanie:
kotty z podajnikiem slimakowym lub ttokowym
jako paliwo do ekonomicznego ogrzewania doméw

kuchnie weglowe

piece konwencjonalne

Opakowanie:

1 paleta — 40 workéw x 25 kg
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IKOWANE PALIWO STALE

ki komunalnej i ogrzewnictwa indywidualnego
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Zleceniodawca:

Swiadectwo nr 38

TERMINAL PORTOWY ELBLAG Sp. z 0.0., ul. Radomska 5-7, 82-300 Elblag

Paliwo: Wegiel kamienny sortyment groszek o nazwie handlowej ,,Ekogroszek Diament”
" - Charakterystyka paliwa:
N ; :
3 £ Wymagania Wymagania
.9. Parametr Jedn. o‘ivnaar::?:;le kwalifikacyjne kwalifikacyjne
()] dla klasy ,A” dlaklasy ,,B”
.2 Zawarto$é popiotu, A® % <12 <15
®) B Warto$¢ opatowa, Q'; MJ/kg 26,1 224 223
= N
] BB Zawartosé siarki catk. S % 0,43 <1,0 <1,2
] % Zdolnos¢ spiekania met. Rogi, RI - 0 - -
1\ -8 Temp. spiekania popiotu, Ts(o) °C 940 2900 2 800
E Temp. migknienia popiotu, T, °C 1270 21200 21100
7 SO, mg/m* 672 <1100 <1300
b = co mg/m® 25 <1200 < 3000
2 NO, mg/m’ 357 < 400 < 600
3] Pyt mg/m?® 39 <125 <150
() Zanieczyszczenia organiczne mglm3 46 <75 <100
o —
16 WWA wg EPA (Agencja 3 <
& Ochrony Srodowiska USA) mg/m . o b e
()] w tym: benzo(a)piren pg/m® 0,0 <75 <100
'n Rodzaj urzadzenia wykorzystanego do testu: kociot 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012
. s z automatycznym zatadunkiem paliwa
(]
c :
N ORZECZENIE:
> | Badane paliwo spetnia wymagania kwalifikacyjne IChPW na ,znak bezpieczernstwa
= | ckologicznego” stawiane kwalifikowanym paliwom stalym dla gospodarki komunalnej
i ogrzewnictwa indywidualnego w klasie ,A”
Wartosci wskaznikéw energetyczno-emisyjnych wyznaczono zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012
rozdz. 5.7-5.10 oraz norma PN-ISO 10396:2001 i procedurg techniczng Laboratorium Technologii
Spalania i Energetyki IChPW nr Q/LS/02/C:2017.
Swiadectwo traci wazno$¢ w przypadku zmian w procesie produkcji wptywajacych na wskazniki emisji z procesu spalania
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CERTYFIKAT AKREDYTACJI PCA Nr AB 081

w zakresie oceny energetyczno-emisyjnej paliw statych i kottéw




