Szczegdblny nacisk ktadziemy na jakos¢ naszych produktéw, ktéra poddawana jest statej rygorystycznej
kontroli na wszystkich etapach od wydobycia wegla kamiennego poprzez produkcje i proces transportu.

Unikalny proces produkcji z systemem jakosci, procedury sktadowania i dobra dystrybucja gwarantujq
najlepsze cechy ekogroszku: stato$€é , powtarzalnos$¢, bezpieczenstwo.
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Sciéle okreélone procedury produkcji i kontroli jako$ci majq na celu utrzymanie
petnej kontroli nad produktem oraz realizacjg zamdéwien.

Kazda paleta EKOBRAN posiada CERTYFIKAT PRODUKTU PRODUCENTA na znak
przejscia kontroli i spetnienia wysokich norm markowego produktu EKOBRAN.

Kupujac EKOBRAN macie Panstwo 100% pewnosci i gwarancje zakupu towaru
najwyzszej mozliwej jakosci i czystosci.

Kazda partia towaru jest kontrolowana w akredytowanym laboratorium
Gtéwnego Instytutu Gérnictwa w Katowicach oraz SGS, Gdynia (analiza
sitowa). Aktualny i archiwalne raporty badari EKOBRAN znajdziesz ponizej.
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Worek foliowy
,,,,, W 813
Prébka Probka Probka Probka
Oznaczenia Jednostka dostarczona wzbogacona Oznaczenia Jadhostka dostarczona wzbogacona

Wynik wraz z niepewnoscia

Wynik wraz z niepewnoscia

rozszerzong (k=2, P=95)

rozszerzong (k=2, P=95)

. . B TAN ANALITYCZNY = i
Zawartos¢ wilgoci w prébce % 1021 + 058 ) Zawarto$¢ siarki catkowitej % 0,48 + 0,08 -
analitycznej Zawarto$c¢ siarki pirytowej % s 2
Zawartos$¢ popiotu % 7,66 + 0,22 Zawartos$¢ siarki siarczanowej % - -
Zawartos$¢ czesci lotnych % 32,86 + 1,31 Zawartos$c siarki popiotowe;j % - -
Ciepto spalania kJ/kg 26255 + 140 - Zawartos¢ siarki painej % - -
Warto$¢ opatowa kJ/kg 25037 Zawartos¢ siarki organicznej % - -
Zdolnosc spiekania wedtug Rogi - 0+2 - Zawartos¢ wegla catkowitego % - -
Wskaznik wolnego wydymania = - - Zawartos¢ wegla organicznego % -
kontrakcja % - - Zawarto$¢ wodoru catkowitego %
dylatacja % - - Zawartos¢ azotu % -
dxstzé:;is | Temperatura: Zawartosé tlenu % ) 2
czne migknienia C - - Zawartos¢ CO, weglanowego %
kontrakciji °C - Zawarto$¢ wegla weglanowego % - -
dylatacii °C = Gestos¢ rzeczywista g/cm’
Atmosfera: utleniajgca* redukujgca* WEkmailk pacsinese - - -
przemiatowej Hardgrove'a
Tf{:‘;‘)ﬁ;fé‘;ry spiekania °C 920 + 28 Refleksyjnosé witrynitu % : }
popiofu mieknienia °C 1290 + 40 Odchylenie standardowe % - -
topnienia °C 1430 + 29 Zawarto$¢ witrynitu %
ptyniecia °C S 1450 + 29 Zawartos¢ liptynitu (egzynitu) %

Wskaznik fixed carbon

%

Zawartosc¢ inertynitu

Zawartos¢ czeéci palnych

%

Zawarto$¢ substanciji mineralnej

OBOCZY |

%

%

% 32,32 -

Zawartosc w1lgocr przemijajgcej 1,65 - Zawartos¢ czesci lotnych
Zawartos$¢ wilgoci catkowitej % 11,69 - Zawartosc¢ siarki catkowitej % 0,47 -
- Wartos¢ opatowa

Zawartos$¢ popiotu

kJ/kg 24583 -

T STAN.SUCHY |

8,63 -

kJ/kg - s

Zawartos¢ popiotu % Ciepto spalania

Zawartosc¢ siarki catkowitej % 0,53 - Warto$¢ opatowa kJ/kg - -
e 1 BEZPOPIOLOWY G
Zawartosc¢ czesci lotnych % Ciepto spalania kJ/kg I 31968 [ -

Typ wegla wedlug PN-G-97002:1982

Kod klasyfikacji miedzynarodowej

*Atmosfera utleniajaca - powietrze, atmosfera redukujaca - mieszanka CO+002 w stosunku obJetoscxowym 32
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