Wykorzystujgc wieloletnie doswiadczenie,
zaplecze technologiczne oraz kontakty

z dostawcami surowca i producentami kottow,
stworzylismy optymalne paliwo, ktére idealnie
sprawdza sie w kazdym rodzaju kottow

z podajnikiem - ekogroszek KALOR.

KALOR to ekogroszek wyprodukowany

z wegla kamiennego pochodzacego

z syberyjskiej czesci Rosji. Jego zaletg jest
niska zawartos¢ siarki, mata zawartosc
popiotu oraz stosunkowo wysoka
kalorycznos¢ bez kamieni i zanieczyszczen.

RAZEM TWORZYMY KALOR
PO PROSTU OPTYMALNE
PALIWO

Kazda partia produktu podlega
rygorystycznej kontroli
jakosci w zakresie spetnienia
wysokich norm markowego
produktu, jakim jest
ekogroszek KALOR.

Stabilna
i powtarzalna jakosé
za rozsadna cene

PARAMETRY TECHNICZNE

Granulacja: 8-25 mm
Warto$¢ opatowa 24 M)/kg
(w stanie roboczym):
Zawarto$¢ popiotu do 10,0 %
(w stanie roboczym):
Zawartos¢ siarki catkowitej do 0,5 %
(w stanie roboczym):
Spiekalnos¢, liczba Rogi w zakresie: 0-1
OPAKOWANIE

KALOR jest dostosowany do wymagan
klienta zapewniajgc maksymalng czystos¢,
funkcjonalnos$¢ uzytkowa i dobre
przechowywanie.

Opakowanie jednostkowe: worek 25 kg

Wytrzymaty worek 25kg posiada perforacje

w odpowiednich miejscach, co ma kluczowe znaczenie
dla utrzymania optymalnych parametréw uzytkowych.
Na worku sg petne i rzetelne informacje o produkcie.

Opakowanie zbiorcze: paleta 1000 kg

Paleta o masie 1t zawiera 40 workéw. Szeroko$¢ 80cm,
gtebokos¢ 120cm, wysoko$¢ 160cm.

Paleta jest zafoliowana i przygotowana do
bezpiecznego i dobrego przechowywania.

Wydajny Wygodny
W uzyciu
Bezpieczny Niespiekalny
zanieczyszczen dla pieca
i komina
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RAPORT Z BADAN 2320/2018 Kalowica, dnia: 20.11.2018

Chemikals Sp. z o.0. -
Prébka: Wegiel kamienny 13.11.2018 B
Probka: KALOR 11/18 y  13-19.11.2018
Worek foliowy
W 9963
Prébka Probka Prdbka Probka
Oznaczenia Jednostka dom;";?az = niep:\zl«::ii(i::na Oznaczenia Jednostka dox::;'f 3:_:1 Z nle;zwl::f:c‘::na
rozszerzong (k=2, P=95' - rozszerzong £k=2. P=05)
;i STAN ANALITYEZN)
Zawarto$é wilgoci w prébee % 490 + 0,61 i Zawarto$é siarki catkowitej % 0,56 + 0,08
analitycznej Zawartosé siarki pirytowej % =
Zawarto$¢ popiotu % 8,29 + 0,59 - Zawarto$¢ siarki siarczanowej % =
Zawarto$¢ czesci lotnych % 34,47 + 1,19 - Zawarto$¢ siarki popiotowej % -
Cieplo spalania kJ/kg 28027 + 149 - Zawartoscé siarki palnej % -
Warto$¢ opatowa kJ/kg 26883 - Zawartos¢ siarki organicznej % s
Zdolnos¢ spiekania wedlug Rogi - 02 - Zawartos¢ wegla catkowitego % -
Wskaznik wolnego wydymania - - - Zawartos¢ wegla organicznego % -
kontrakcja % - - Zawartos¢ wodoru catkowitego % =
dylatacja % - - Zawarto$é azotu % - -
Wskazniki Temperatura; Zawarto$¢ tlenu % - -
dylatometry -
czne mieknienia °C - - Zawarto$é CO, weglanowego % - =
kontrakciji °C - - Zawarto$¢ wegla weglanowego % -
dylatacji °’C - - Gestosé rzeczywista gem’ -
. . Wskaznik podatnosci
Atmosfera: utleniajgca* redukujgca* . - -
przemiatowej Hardgrove'a
Tteégﬁfv;aétziry spiekania °C 2 920 + 28 Refleksyjnos¢ witrynitu % -
popiolu mieknienia °C - 1240 + 40 Odchylenie standardowe % -
topnienia °C - 1400 + 29 Zawartos¢ witrynitu % -
plyniecia °C E 1420 + 29 Zawarto§c¢ liptynitu (egzynitu) % -
Wskaznik fixed carbon % - - Zawarto$€ inertynitu % - -
Zawarto$¢ czesci painych % - - Zawarto$¢ substanciji mineralnej - -
Zawartos¢ wilgoci przemijajgcej % 9.61 - Zawartosé czesci lotnych % 31,16 -
Zawarto$¢ wilgoci catkowitej % 14,04 - Zawarto&¢ siarki catkowitej % 0,51 -
Zawartosé popiotu % 7,49 - Wartos¢ opatowa kJ/kg 24064 -
Zawarto$¢é popiotu Cieplo spalania
Zawartos$é siarki catkowitej % 0,59 - Warto$é opatowa
EEE e i STAN SUCHY:F BEZPOPIOLOWY::: FHERREE
Zawarto$¢ czesci lotnych % 39,71 - Ciepto spalania kJ/kg ] 32285 -
Typ wegla wedlug PN-G-97002:1982 Kod klasyfikacji miedzynarodowej
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